
















■主ブーム 単位：t

■補助シーブ

作業半径
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ジブ長さ（m）
タワー高さ（m）
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24.7
27.7
30.7
33.7
36.7
39.7
42.7

19.0 22.0 25.0 28.0 31.0

●
●
●
●
●
●
●
●

×
●
●
●
●
●
●
●

×
×
●
●
●
●
●
◎

×
×
×
●
●
●
●
◎

×
×
×
×
●
●
◎
◎

■図示省略寸法

■図示省略寸法

※タワー・ジブ構成の各記号は
　下記のとおりです。
●：90°～60°ラフィング可能
◎：90°～70°ラフィング可能
×：使用不可



■タワー併用ブーム 



 



 















■30.7mタワー

作業半径
（m）

タワージブ長さ（m）

タワー角度（ ）゚

7.0
8.0
9.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0

2本掛
90 80 70 60 90 80 70 60

2本掛1本掛 1本掛 1本掛 1本掛2本掛 2本掛 2本掛 1本掛 2本掛 1本掛 2本掛 1本掛 2本掛 1本掛

単位：t

定格総荷重表

注）1. 上表に示す定格総荷重は、水平堅土上の定置荷役における値で 霢上 の

上
齏格 上2齏格裳上 じ上、 重 表

お2 勱
定団 �á 、 値で ¥ ． 張 団 �









■42.7mタワー

作業半径
（m）

タワチ侔





本　　体 質 量（kg）個  数 外形寸法（mm）





移送・輸送時の質量と外形寸法

名　称 名　称個数 個数
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移送・輸送時で 量と外形寸法



移送・輸送時の質量と外形寸法
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標準装備品・オプション一覧 ○：標準　　●：OPT　　－：設定無

テクニカルデータ / SCX700-3

装備品一覧
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